
bionector TKO

双方向ライン用逆流防止弁付き
ニードルレスコネクタ

ビオネクターTKO
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• 閉塞すると費用が掛かります。 

•	シリンジと輸液セットの切断
•	シリンジプランジャのリバウンド
•	空の IV バッグ

•	静脈圧の変化 1

下記の事象を原因とする血液の逆流を防ぐこと
により血栓性閉塞の発生を減らします。

•	カテーテル閉塞率は 88％減少（1,000 カテーテル日あたり
50.4 から 5.8）2

•	IV カテーテルのロスは 91％減少（9％から 0.8％）2

•	組織プラスミノゲンアクチベーター（tPA）使用率は 85％
減少 2

臨床的には以下の結果が得られています。

血管アクセスラインを装着している患者には閉塞は一般的に起こり得る。閉塞とその影響は日常的に発生し、普通の
ことと認識されている。
閉塞の最も一般的な原因は次のとおりです。

•	 血液または凝固剤がカテーテルの内部に蓄積したときの血栓性閉塞1

•	 フィブリンがカテーテル内に吸引されたときの持続的な牽引閉塞1 

bionector TKO
閉塞ゼロを目指して

“
ダーラム・ダーリントン郡 NHS Foundation Trust は、標準的な Bionector と
比較して、BionectorTKO® を使用した場合のミッドラインカテーテルの閉塞お
よびライン除去率に対する影響について検討しました。研究規模 261 のミッ
ドラインカテーテル（計 2,937 カテーテル日）にて、カテーテル閉塞は 89.8
％減少し、カテーテル除去率は 83.3％減少しました。

「To Keep Open（TKO）」特許バルブは、予期せぬカテーテル閉塞のリスクを有意に低減します。

• 閉塞は患者に影響を与えます。

89.8%
閉塞を減少2

抗凝固剤治療は高価で、看護時間が長くなり、クリアできない
場合にはラインを交換する必要があります。1

治療は必要に応じて提供することができず、病院に長期間滞在
する必要があり、感染の危険性が高くなります。また、ライン
をブロックできない場合は、2 番目の配置手順を踏まなければ
なりません。
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bionector TKO

フラッシュ／注入時の
カテーテル先端での
液体流路

フラッシュ／注入時には
バルブは開きます。

直線流路

バルブは閉じて
流体カラムを保持します。

流体カラムはカテーテル
先端にて所定の位置を
維持します。

流体カラムは所定の
位置に留まります。

バルブは、切断時に即座に閉じ、流体カラムを所定の
位置に保持し、カテーテル先端での逆流を防止する。

IV 療法で投与を可能にするために、注射および
注入時に弁が開きます。

双方向フロー
流路間で閉じたままの静脈圧に耐えるが、注入または吸引中に加えられる圧力のもとで容易に開く。

閉位置のバルブ 流体カラムはカテーテル
先端に留まります。

静脈圧バルブは静脈圧に耐え
逆流を防ぎます。

大気圧

ニードルレスコネクタ
「ビオネクター」と
カテーテル先端の逆流を防ぐ
バルブを組み合わせました。



• 注入時バルブ開放圧　 0.43 psi (22.4mmHg)

• 吸引時バルブ開放圧　 7.0 psi (血管抵抗の29倍)

医療機器届出番号：　27B1X00117000015

www.vygon.co.jp

bionector TKO テクニカルインフォメーション

微生物バリア	
ルアーロック	

MRI適応
CT対応

小プライミングボリューム
直線流路

密封シール

等圧式

滑らかで清掃しやすい
スプリットセプタム

双方向
逆流防止バルブ

(1) BOLTON D. Preventing occlusion and restoring patency to central venous catheters. Br J Community Nurs. 2013 Nov;18(11):539-40, 542-4
(2) County Durham and Darlington NHS Foundation Trust Bionector TKO® data- References available on request

製品コード 製品名 仕様 プライミングボリューム 流量 パワーインジェクター対応 入数
838.01  E ビオネクターTKO 双方向ライン用逆流防止弁付き

ニードルレスコネクタ
0.1 ml > 55 ml/min 350 psi 50個／箱

occlusion

   CRITICAL CARE

閉塞ゼロを目指して

製造販売元
株式会社ビゴン・ジャポン
大阪市北区中津 1 丁目 15 番 15 号　中津第 2 リッチビル 3 階
Tel. 06-6131-5300  Fax. 06-6131-5314
www.vygon.co.jp


